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TRANSBA S.A.

ESPECIFICACION TECNICA

SECCIONADORES DE 33 Y 13,2 KV

1. ALCANCE

Las presentes Especificaciones Técnicas, es-
tablecen los requisitos técnicos para el disefio,
fabricacion, pruebas de fabrica, montaje y en-
sayos en el emplazamiento, de seccionadores
para tensiones de operacion de 33y 13,2 kV.

La necesidad de ejecutar el montaje y los en-
sayos en el emplazamiento se solicitara en la
Especificacion Particular de la Obra o en la re-
quisicién del material.

El oferente debera cotizar obligatoriamente y
por separado, dentro de su oferta, la supervi-
sion y puesta en servicio de los aparatos ofre-
cidos. Los trabajos se realizaran dentro de la
Provincia de Buenos Aires.

Toda desviacion y/o apartamiento a estas
Especificaciones Técnicas deberan indi-
carse con la oferta y por escrito, quedando
a criterio de TRANSBA S.A. su aceptacion
0 rechazo, sin que el oferente tenga dere-
cho areclamo alguno.

2. NORMAS

Todos los equipos y sus accesorios deberan
ser disefiados, fabricados y ensayados de
acuerdo a la dltima revisién de las recomen-
daciones de la Comision Electrotécnica Inter-
nacional IEC 62271-102.

3. CARACTERISTICAS TECNICAS

La presente especificacién se complementa
con las planillas de datos técnicos.

3.1 Generales

El seccionador debera soportar los valores de
cresta de la corriente admisible de corta dura-
cion sin que se produzcan en él:

e Averia mecéanica en una parte cualquiera
del seccionador.

e Separacion de contactos.

e Un calentamiento que, sumado a la tem-
peratura maxima obtenida durante el
paso de la intensidad nominal en servicio

continuo, sea susceptible de danar el ais-
lamiento de las piezas conductoras.

Tras el paso de estas intensidades, el seccio-
nador debe ser capaz de soportar su intensi-
dad nominal en servicio, sin que los calenta-
mientos sobrepasen los valores especificados
en las recomendaciones de la IEC.

Las cuchillas de puesta a tierra deberan sopor-
tar la corriente de cortocircuito sin que se pro-
duzcan los deterioros anteriormente indicados
para los seccionadores.

4. CARACTERISTICAS CONSTRUCTI-
VAS GENERALES

4.1 Aisladores

Los aisladores para los seccionadores seran
de porcelana. Podran ser del tipo de seccion
decreciente 'y responderan a las reco-
mendaciones |.E.C. correspondientes. Debe-
ran proveerse con los elementos necesarios
para ajustar el eje vertical de la columna.

4.2 Contactos

Estos seran argentados, ajustables, autoali-
neables de alta presion y bajo rozamiento. El
plateado sera de 6/7 micrones de espesor co-
mo minimo cuando el material base sea el co-
bre y entre 15 y 20 micrones cuando el mate-
rial base sea el aluminio.

Seran diseflados de modo que la presién de
contacto maxima se logre al finalizar el movi-
miento de cierre.

Los terminales de conexion de entrada y sali-
da deberan permanecer inmdviles durante las
operaciones.

4.3 Bases

Se proveeran bases de acero para todos los
seccionadores. Las mismas deberan ser cin-
cadas en caliente después de su fabricacion
no admitiéndose espesores menores a 53 mi-
crones. No se admitiran piezas de fundicion.

La inspeccion de TRANSBA S.A. podréa dispo-
ner, a cargo del oferente, los ensayos necesa-
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rios a efectuar sobre el tratamiento superficial,
de acuerdo a la norma IRAM N° 60712 "Méto-
do de ensayo de cincado".-

Las bases tendran al menos un terminal de
puesta a tierra. Sus dimensiones seran ade-
cuadas para conectores de cable de 70 mm? o
barra equivalente

4.4 Buloneria.

Los bulones, tuercas y arandelas deberan ser
de acero inoxidable.-

La inspeccién de la TRANSBA S.A. podra dis-
poner a cargo del oferente, la realizacién de
los ensayos de calidad de los bulones, tuercas
y arandelas en laboratorio oficial, adquiriendo
el resultado obtenido, caracter irrevocable.-

45 Comando y accionamiento

Los contactos principales y las cuchillas de
puesta a tierra seran de accionamiento manual
local y estaran enclavadas mecanica y eléctri-
camente, y en todo momento los contactos
auxiliares deben seguir el movimiento de es-
tos.

Los seccionadores seran de accionamiento
tripolar. El comando local se efectuara desde
la caja de comando situada al pié del seccio-
nador.

4.6 Mecanismos de operacion

El movimiento de los brazos de contacto debe-
ra obtenerse mediante la rotacién de las co-
lumnas (una o dos) de aisladores alrededor de
su eje vertical. Los rodamientos para el con-
junto rotativo podran ser del tipo a bolilla y/o
rodillos y no requeriran lubricacién periédica,
debiendo estar sellados contra el agua, polvo
y otros cuerpos extrafios, IP 54 segun IEC
60529.

Todas las piezas de acero deberan ser cinca-
das por inmersion en caliente no admitiéndose
espesores menores a 53 micrones.

Las barras de rotacidn parcial deberan estar
provistas de conductores flexibles para co-
nexion a tierra.

Los mecanismos de operacién contaran con
todos los accesorios necesarios para su ope-
racion normal, debiendo poseer indicadores de
posicién de abierto y cerrado construidos en
material inalterable y visibles al momento de la
operacion.

Los contactores, relé auxiliar, contactos y con-
troles deberan operar con la tensién auxiliar de
110 6 220 Vcc segln corresponda.

Debera tenerse en cuenta en el disefio del va-
rillaje para transmisién de movimientos, el em-
pleo de cafios de dimensiones apropiadas a
efectos de evitar posibilidades de pandeo o
deformaciones de cualquier otro tipo. Los cita-
dos cafos seran de acero galvanizado en ca-
liente.

4.7 Cajas de comando

Los gabinetes o cajas de comando, ya sean
de los polos o de las cuchillas de puesta a tie-
rra, seran de chapa de acero inoxidable, acero
cincadas por inmersion en caliente, de espe-
sor no menor de 2,5 mm o de fundiciéon de
aleacioén de aluminio.

Se admitird una Unica caja para el comando
de las cuchillas principales y de puesta a tie-
rra.

Las cajas seran aptas para su instalacion a la
intemperie, completamente estancas, con gra-
do de proteccion IP 54 segin IEC 60529.

El cierre sera con cerradura a tambor. Las lla-
ves seran iguales para todas las cajas, de-
biéndose entregar dos juegos por cada sec-
cionador.

La acometida de cables multifilares de interco-
nexion se realizara por su parte inferior, de-
biendo disponerse en la base de una placa
desmontable.

Las cajas tendran un terminal de puesta a tie-
rra exterior. Sus dimensiones seran adecua-
das para conectores de cable de 70 mm2 o ba-
rra equivalente

Estas cajas contendran como minimo los si-
guientes elementos:

e Pulsador y lampara para liberacion de
blogueo.

¢ Indicador de posicion del seccionador.

e Bornera de acometida para cables multifi-
lares de interconexion de los circuitos
auxiliares externos.

e Interruptores con fusibles para circuitos
de alimentacion y control.

e Un tomacorriente de 220 Vca — 50 Hz con
fusibles.
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e Una barra de cobre para conexién a tierra
de 100 mmz? de seccién vinculada al bulon
exterior de puesta a tierra.

e Resistores de calentamiento del tipo pro-
tegido, controlados por termostatos con
insercion automatica a temperatura am-
biente inferior a 10 °C para impedir con-
densacion de humedad dentro de las ca-
jas de comando. Estos resistores seran
conectados a 220 Vca 50 Hz.

e Contactos de fin de carrera, blindados.

Se dejard un minimo de 8 contactos auxiliares
“normalmente abiertos” y 8 contactos auxilia-
res “normalmente cerrados”, totalmente ca-
bleados hasta la regleta de bornes.

Las borneras seran del tipo componible, es
decir, deberd ser posible extraer un borne
cualquiera sin que sea necesario mover los
adyacentes. Los tornillos deberan apretar so-
bre una placa de contacto y no sobre los con-
ductores directamente.

Se debera dejar un 10 % de bornes libre con
un minimo de 10.

El cableado de la caja se realizara con cable
de 1,5 mmz de seccion, como minimo.

En las borneras de acometida de circuitos de
fuerza motriz, por cada fase o polo de éstos se
dispondran bornes duplicados con puente de
union para poder realizar interconexiones. Es-
tos bornes seran aptos para alojar conducto-
res de hasta 16 mm?2 de seccion.

Todas las cajas de comando deberan estar
ubicadas a una altura tal que permitan accio-
nar los seccionadores desde el nivel de la pla-
taforma de maniobra.

4.8 Bloqueo y enclavamientos

Para el caso de cuchillas de puesta a tierra
asociadas a seccionadores, deberd existir un
enclavamiento mecéanico que impida:

e Cerrar las cuchillas de puesta a tierra, si
el seccionador principal esta cerrado.

e Cerrar el seccionador principal si las
cuchillas de puesta a tierra estan cer-
radas.

Para todos los seccionadores y cuchillas de
puesta a tierra existira un bloqueo eléctrico
que sera necesario liberar, para efectuar la
operacion manual de apertura o cierre.

La liberacion se efectuara mediante pulsador
con lampara de confirmacion, los que seran
provistos a este efecto, en las correspondien-
tes cajas de comando.

Deberd existir la posibilidad de bloquear local-
mente al seccionador en posicion abierto y a la
cuchilla de puesta a tierra en posicion cerrada,
de modo simple y seguro (candado).

Todos los dispositivos y circuitos de enclava-
miento se disefiaran de modo que la falta de
tension no los libere, es decir que la maniobra
bloqueada solo pueda ejecutarse por energi-
zacion de aquéllos.

Para todos los circuitos de bloqueos y encla-
vamientos, como también para los acciona-
mientos y los comandos se utilizara la tensién
auxiliar de 110 Vcc o 220 Vcc.

4.9 Placade caracteristicas

Cada seccionador y su dispositivo de ma-
niobra deberan llevar una placa de caracteris-
ticas indeleble de acero inoxidable.

La placa debera ser visible en la posicién de
instalaciéon normal del aparato y contendra
como minimo los datos grabados en bajo re-
lieve solicitados por la IEC correspondiente.

5. CARACTERISTICAS CONSTRUCTI-
VAS PARTICULARES

Las cuchillas deberan estar disefiadas para
soportar sin vibraciones apreciables todos los
esfuerzos torsionales y de flexién debidos a la
operacion de los seccionadores.

Los terminales de entrada y salida estaran en
un mismo plano y a la misma altura.

6. ENSAYOS
6.1 Ensayos de Tipo

Con anterioridad a la realizacién de los ensa-
yos de rutina, el aparato debera contar con los
ensayos de tipo aprobados de acuerdo a nor-
ma.

a.-Ensayos dieléctricos con onda de impulso.

b.-Ensayos dieléctricos en atmoésfera conta-
minada.

c.-Ensayos de calentamiento en circuito prin-
cipal.

d.-Ensayos de corriente de corta duracion y
corriente de pico admisible.
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e.-Ensayo de comportamiento en cortocircui-
to para cuchillas de puesta a tierra.

f.-Ensayo de comportamiento mecanico.

g.-Ensayo de operacion a las temperaturas
limites.

h.-Ensayo de medicién de nivel de radiointer-
ferencia.

Los protocolos de ensayos a presentar obliga-
toriamente en la oferta son los mencionados
con los puntos a., c.,dy f.

6.2 Ensayos de Recepcién

6.2.1 Ensayos de componentes en fa-
brica

Previo al inicio de la fabricacion se acordara
con la inspeccion de TRANSBA S.A. el alcan-
ce y la metodologia de los ensayos a realizar a
los elementos que constituyen las distintas
partes del aparato.

Se solicita que todos los valores obtenidos en
los ensayos realizados por el fabricante, a sus
propios productos 0 a provisiones de terceros,
en presencia 0 no de la inspeccién de
TRANSBA S.A., sean consignados en protoco-
los debidamente conformados.

6.2.2 Ensayos de recepcién en fabrica

Para cada modelo o tipo se realizaran los en-
sayos de recepcion previstos por la norma.

Para cada modelo o tipo se armara en fabrica
un seccionador completo, al cual se le realiza-
ran los ensayos detallados a continuacién:

a.-Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial
sobre el circuito principal.

b.-Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial
sobre circuitos auxiliares, con 2 kV 50 Hz
60 seg.

c.-Medida de la resistencia del circuito princi-
pal.

d.-Funcionamiento mecanico.

e.-Ensayo del tratamiento superficial.

El resto de los equipos se recepcionara ensa-
yando subconjuntos componentes de los sec-
cionadores. Los ensayos a realizar sobre las
cajas de comando son: b.-, c.- y d.-

6.2.3 Ensayos en el emplazamiento

(Opcional)

Previamente a la puesta bajo tension, se efec-
tuara sobre la totalidad de los aparatos insta-
lados los siguientes ensayos:

a.-Control de circuitos eléctricos y su funcio-
namiento.

b.-Ensayos dieléctricos de circuitos auxilia-
res.

c.-Funcionamiento mecanico.

d.-Medida de la resistencia del circuito princi-
pal.

Todos estos ensayos y/o verificaciones con los
resultados obtenidos deberan ser volcados en
un protocolo por seccionador. El modelo de
protocolo debera ser aprobado por la inspec-
cion con anterioridad al comienzo de los ensa-
yOs.

7. DISENOS Y DATOS A SUMINISTRARSE

7.1 Informacién a ser incluida en la ofer-
ta.

Para cada tipo de seccionador, el oferente de-
be incluir en su propuesta, la siguiente infor-
macion y documentacion:

a.- Copias certificadas de los protocolos de
ensayos de tipo realizadas en seccionado-
res idénticos a los ofrecidos. Deben en-
tregarse los protocolos de los ensayos in-
dicados en el articulo 6.1 de éstas Especi-
ficaciones Técnicas.

b.- También debe incluirse en la oferta la si-
guiente informacién en forma de literatura
descriptiva, dibujos, gréficos, reportes, da-
tos tabulados, etc.:

e Esquemas que muestren las principa-
les dimensiones del seccionador y la
localizaciéon general de sus componen-
tes.

e Folletos descriptivos y catalogo de los
mecanismos de operacion, gabinetes
de control y otros elementos importan-
tes.

e Minimas distancias en aire entre polos
y atierra.

e Instrucciones resumidas de instalacion,
operacion y mantenimiento de los sec-
cionadores, sus mecanismos de opera-
cion y elementos auxiliares, en idioma
espafol.

e Lista de referencias de suministros si-
milares a los que se ofrece en la pro-
puesta, con indicacién del afio de su-
ministro.

c.- Planilla de datos informativos y garantiza-
dos.
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La presentacion de la planilla de datos ga-
rantizados y/o protocolos de ensayos en
forma incompleta o no debidamente con-
feccionada, podra invalidar la oferta, de-
pendiendo esto, a solo juicio de TRANS-
BA, de la importancia de la omision, sin
que el proponente tenga el derecho a re-
clamo alguno.

TRANSBA S.A. podré solicitar toda aclaracion
que considere necesaria para la correcta eva-
luacion de la oferta.

7.2 Informacién a ser suministrada des-
pués de la suscripcion del contrato.

a.- Detalles de los mecanismos de operacion.

b.- Diagramas funcionales.

c.- Diagrama detallado de cableado y co-
nexiones.

d.- Protocolos de ensayo que correspondan.

e.- Dimensiones y pesos para embalaje.

f.- Lista de repuestos minimos para operacion
por 3 afios.

8. EMBALAJE, DESPACHO E IDENTIFICA-
CION

El Contratista debera preparar y embalar cui-
dadosamente, todos los materiales, partes y
equipos para su transporte y almacenaje.

Serd responsable de cualquier dafio, deterioro
o faltante que se produzca debido a una in-
adecuada preparacion o carga para el em-
barque, transporte y descarga, debiendo efec-
tuar en estos casos, a su costo, las reparacio-
nes o reposiciones que correspondieran.

Todos los bultos serdn marcados con la identi-
ficacion de las piezas que contengan y su ma-
sa total, indicando también la posicién correcta
de apoyo y los avisos de seguridad necesa-
rios. Todos los equipos, aparatos, motores,
valvulas, tableros, etc., estaran provistos de
placas de caracteristicas, que estaran escritos
en idioma castellano de manera clara y conci-
sa.

9. GARANTIA.

Se establece un periodo de garantia de doce
(12) meses, contados a partir de la entrega
efectiva del material en Almacenes de
TRANSBA.

El fabricante se compromete a reparar o re-
emplazar enteramente a su cargo a partir de la
comunicacién de TRANSBA S.A. toda pieza o

parte en la que notara fallas, desgastes exce-
sivos o0 que evidenciara haber sido mal ejecu-
tada o contener vicios ocultos del material y/o
fabricacion.

Ademas estaran a cargo del fabricante los
gastos y riesgos ocasionales de ida y vuelta
entre el lugar donde esté el aparato y el sitio
donde se prevé efectuar la reparacion, ade-
mas de los gastos de inspeccion que deman-
dare en todo concepto.

El reclamo se realizar4 en forma fehaciente,
quedando interrumpido el periodo de garantia
a partir de ese momento, hasta que se haya
realizado la reparacion correspondiente y rein-
tegrada el equipo a su destino.

Las piezas de reposicién y las reparaciones
estaran cubiertas por la garantia original, a
partir de la fecha de la nueva recepcion.

Cuando se produzcan fallas en aparatos de
una misma partida, que sean imputables a vi-
cios ocultos, el proveedor procedera a corregir
los defectos en todas las unidades que inte-
gran la partida a su exclusiva cuenta y cargo.

Las recepciones de los seccionadores repara-
dos implican realizar todas las verificaciones,
comprobaciones y ensayos que TRANSBA
S.A. considere necesarios.

10.REPUESTOS

El oferente obligatoriamente cotizara junto
a su propuesta, con indicacion precisa de
precios unitarios, los repuestos que se
consideren de posible falla (polos, elemen-
tos del comando, bobinas y otros), que-
dando a opciéon de TRANSBA S.A. la selec-
cion final de los repuestos a ser adquiri-
dos. Esta cotizacion se tomara indepen-
diente de la oferta.

11. DOCUMENTACION TECNICA

El contratista debera entregar para su aproba-
cién la documentacion Técnica del material
ofrecido, indicando todos los datos necesarios
para su montaje eléctrico y mecanico.

Con la entrega del equipamiento 3 (tres) jue-
gos de la documentacién aprobada con los co-
rrespondientes manuales de montaje y mante-
nimiento.
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